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Tentmesh

technische daten farben

cod. 8020

TYPOLOGIE: Polyethylennetz mit hoher Dichte (HDPE), UV-beständig.
EIGENSCHAFTEN: Tentmesh aus HDPE-Garnen nimmt kein Wasser auf und zerfällt nicht. Das Gewebe wird zudem so behandelt, um die Bearbeitung zu 
erleichtern und eine Schrumpfung mit der Zeit zu verringern. Es ist ein wasserabweisendes Gewebe, das sich nicht zersetzt. 10 Jahre Garantie für die UV-
Beständigkeit, Farbverluste ausgeschlossen. Tentmesh, das in Australien entwickelt wurde, um das heiße Klima zu bewältigen, reduziert bis zu 97% der 
schädlichen UV-Strahlen, gemessen nach strengen australischen Standards. 
ANWENDUNGEN: Tentmesh ist ein verdunkelndes Netzgewebe hoher Qualität, das explizit für Sonnensegel 
und Markisen entwickelt wurde, v.a. für Handelsgebäude.

normen

Garn Kette:     Polyethylen HDPE
Schuss: Polyethylen HDPE

Schlusslack wasserdicht, zersetzt sich nicht

Dicke 1,6 mm

Gewicht Ca. 340 g/m² EN 1849/2

Reißkraft Kette:     ca.   63 DaN/5 cm
Schuss: ca. 250 DaN/5 cm ISO 13934-1

Weiterreißkraft Kette:     ca. 19 DaN
Schuss: ca. 36 DaN DIN 53363

Dehnung Kette:     ca. 95,6%
Schuss: ca. 70,4% ISO 13934-1

Wärmebeständigkeit +70° C

Kältebeständigkeit -30° C

Trattamento ai raggi UV 
con test di 1.000 Stunden 91% - 98%

Verfügbarkeit Auf Lager

Rollenbreite Cm 300

Rollenlänge Ca. 40 m

Anmerkungen Es empfiehlt sich eine Zickzacknaht für höhere Elastizität 
bei Spannung. Nadeltyp: SUK, Faden: Serafil

142

Die technischen Angaben sind mittlere Werte, die sich ändern können.
Die Rollenlänge ist ein Richtwert und kann sich je nach Produktionsbedürfnissen ändern. Farbabbildungen unverbindlich.

technische gewebe
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